
POPIS

Na báse hydrofobzovaného silikátu draslíka a inertov
minerálneho pôvodu, vhodný k ochrane a dekorácii plôch
stien vo vonkajšom prostredí.
Zvýšená paropriepustnosť a odolnosť voči atmosferickým
vplyvom prostredia, vytvára kompaktný povrch ktorý chráni
staré omietky v historických centrách ale aj tradičné
súčastné omietky. Prítomnosť silosanových živíc
spôsobuje jeho vodoodpudivosť a teda zvlášť vhodný aj
na zatepľovacie systémy alebo na sanačné systémy.

HESLO TEXTU

Vrchná povrchová minerálna omietka na báze silikátov s
kompaktným vzhľadom protiplesňová hrúbka zrna 1,2
Aplikovať na predurčené povrchy omietku na báse silikátu
draslíka hydrofobizovaného silosanovou disperziou,
organickou živicou a mramorovým zrnom o hrúbke 1,2 mm
v množstvách determinovaných savosťou podkladu.
Dodavka materialu a výkon € ................. al m2.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť
za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo
kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom
špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek
list predchádzajúci.
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